
480846 8GHz RF EMF强度计

CE 

480836 3.5GHz RF EMF强度计

CE 

。2噩噩NIST

可完成10MHz至8GHz的高频率辐射测量

·适用于电磁场强度 ìyliJ:W: ， 含 移动电话基 站电话辐射、 发送 器 RF功率测1): ， WAN 检泪。/
安装、 无 线通信应用 (CW、 TDMA、 GSM、 DECη 和微波泄 漏

·适用于无方向(各向 同 性)测量 ， 3通道 ( 三轴 ) ìíW1):探头

· 放大值保持和 平均值功能

· 可手动保存/调 用多达99个数据组

· 超限声 音 警 报(其阀值 ， 用户可以选择 )

• 1年质保

·配有9V电池和便携箱

规格

频率也田

方向特性

测liUil柑

声音警报

"11储甘苦

尺寸/蓝蓝

订购

480846 

量程

10MHz:E8GHz 

íH'JI"J饵， 二约

20mV/m至108.0V/m

53�Nm 主286.4mNm

1 �W/m'3�30.93W/m' 

。μW/cm2至3.093mW/cm'

JH.iJí且可 以 ; IM 节 ， 具 有 On/O忏 < ó 忏/关 功能)

"T 以 fIJJ JJ式以 存/叫用 事 达99 个 'tll阳 细

2.6x2.4x9.7" (67x60x247xmm)/8.8跄词(250g)

RFEMF强!立i 1. (8.0GHz) 

辐射测量的频率范围为50MHz至3.5GHz
·适用于移动电话、 手 机、 基 站和微波ìllt漏的电磁场强度测量

·适用于无方 向 (各向同性) ìY1� 茧， 3通道(三轴) ìY1Et探头

.用于可以选择警 报的阀值

· 段大值保持和 平均值功能

• 1年质保

·配有9V 电池和便携柏

规格

频率范 围

方向特性

J1Hí1最程

声音警m

ff仰部

尺寸1m盐

订购

480836 

量程

50MHz至3.5GHz

各向同性， 一三 维

20mV/m豆108 V/m

53�Nm至286mNm

1μW/m'至30.93mW/m'

。口W/cm2至3.093mW/cm'

JL闭i且可以il!.尸'6. 具有On/O何( 1f1关功能)

可 以 �FJJh ;r， í" 仆 1 ;则 用 " 达99 个 数据m

2.4x2.4x9.3" (60x60x237mm)!7.1在目J (200g) 

RF EMF强度ìI"(3.5GHz)

66 ID 标 识代表产品具有NIS'τ可追溯的校准选项。 参见第156页查看完整列表。
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