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WSM 1C焊台 RT 系列烙铁头
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 维修服务人员的福音

  50 W

WSM 1C
可充电焊台

 尺寸 L x B x H  5.24 x 4.33 x 2.17   |   133 x 110 x 55 mm

 重量  ca. 2.0 kg

 电源 100 V 至 240 V

  50 Hz 至 60 Hz

 功率 50 W

 安全等级（开关式电源 ） II

 （电池供电 ）  III

 温度控制 100°C- 400°C（200°F- 750°F）

 温度精确性 ±9°C（±17°F）

 空载温漂 ±5°C（±9°F）
 
 加速传感器  高效待机模式

 等电位连接 通过设备一侧的 3.5mm 插座接地

 显示屏  触摸感应技术

 运行温度 10°C- 35°C（50°F- 95°F）

 存储温度 24°C- 45°C（75°F- 113°F）

 空气湿度 0% - 90%

  - 最新 LiFePO4 电池技术

  - 配置微型焊笔 WMRP
  - 开关功能：通过运动传感器自动停启焊笔  
                                                                  - 温度锁定功能

  - 车载适配器

技术数据

移动焊接

WSM 1C： 第一台专业可充电移动焊台。WSM 1C 是             完美、专业的小型移动焊台。

 订货号   描述

 T005 87 518 80  通过 12V 板网车载适配器充电

配件：

 订货号 型号  描述

 T005 32 936 99 WSM 1C  可充电焊台，装备 WMRP 焊笔，RT 3，
                                                                   凿状 1.3 mm 烙铁头，带干式清洁球的安全支架。

                                                                   20 分钟内完成充电。

 升温时间仅需 4 秒 
 无线焊接能力可持续 1 小时 
 精确的温度控制 
 接触感应易于使用
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